NOV/2008

Ficha Tecnica

Caixa de Inspecao e Interligacao

Localizacdo no website Tigre: B
Obra predial ) Esgoto ) CAIXA DE INSPEQAO@

e/ou
Obra predial ) Aguas Pluviais ) CAIXA DE INTERLIGAgAO{b

Funcao/Aplicacao:

+ Caixa de Inspecdo: destinada a permitir a inspecao, limpeza,
desobstrucao, juncdo, mudancas de declividade e mudancas de
direcdo das tubulacdes externas. Recebem o esgoto proveniente da

edificacéo.

* Caixa de Interligacdo: sua diferenca é a utilizacdo da Grelha ao
invés da tampa, é utilizada na linha de esgoto proveniente das

aguas pluviais (chuva), tendo a mesma funcao da caixa de inspecéo.

1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Matéria prima: PVC;

« Cor: Cinza;

« Diametros: 3 entradas DN 100 e 1 saida de 100mm (juntas
de dupla atuacao);

« Temperatura maxima: 45°C;

* Pressao Méaxima: conduto livre / sem pressao;

« Fundo em formato de canaleta com declividade;

* Dimensdes: 218mm x 300mm.

Tampa Grelha

Reforcada de PVC
-
-
" Porta-tampa

Corpo da Caixa

+ Atencao: a Caixa de Inspecao/Interligacdo é vendida em 2
versdes: uma com tampa e porta-tampa e outra somente
com o corpo (para utilizar a versao de Interligacdo, comprar
somente o corpo mais a Grelha de PVC com porta-tampa).

1.1 NORMAS DE REFERENCIA:

* Aplicacdo: NBR 8160 - Tubos e Conexdes para esgoto
predial.

1.2ITENS COMPLEMENTARES

Para caixa de Inspecao:
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DIMENSOES (mm)

Cotas
A 388
C 458
D 300
DN 100
H 249

Tampa Reforcada

Formato quadrado para facilitar acabamento com o
piso;

100% hermética - com anel de borracha na parte inferior
para vedacao com o porta-tampa;

Resistente a trafego de veiculos leves - suporta até 500kg de
carga;

Tampas Forma
Superficie rugosa para favorecer a aderéncia com o concreto
ou argamassa de preenchimento;
Resisténcia a trafego leve:
- Tampa Forma Leve, resiste ao trafego de pedestres,
suporta até 100kg de carga
- Tampa Forma Pesada, resiste ao trafego de veiculo leves,
suporta até 500kg de carga

Prolongador Sem Entrada

Possui uma altura total de 17 cm de érea Util podendo ser
cortado a cada 1 cm, conforme pré-cortes existentes no
produto.

Prolongador Com Entrada
Possui uma altura util total de 17 cm e nao pode ser cortado.

Para caixa de Interligacao:

Grelha de PVC Reforcada

Formato quadrado para facilitar acabamento com o piso;
Resistente a trafego de veiculos leves - suporta até 500kg de
carga.

Grelha de Aluminio

Formato quadrado para facilitar acabamento com o piso;
Resistente a trafego de veiculos leves - suporta até 500kg de
carga.
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2. BENEFICIOS:

« Facil instalacao: basta unir as pecas utilizando o Adesivo
Plastico Tigre;

« Durabilidade Total: ndo se degrada em contato com o
esgoto e nado sofre ataque quimico;

« Estanqueidade: nao vaza e impede a infiltracao de esgoto
para o solo;

« Pode ser utilizada em regides com lencol freatico
elevado;

3. INSTRUCOES:

3.1.1 MONTAGEM / INSTALACAO CAIXA DE INSPECAO /
INTERLIGAGAO

« Passo 1: Separe todas as pecas e confira o contetido da
embalagem;

« Passo 2: Monte as partes da caixa
aplicando Adesivo Plastico entre
as partes;

« Passo 3: Encaixe manualmente as
pecas, empurrando até encostar
ao fundo da bolsa;

* Passo 4: Encaixe a Tampa
Reforcada (Caixa de Inspecao) ou
Grelha de PVC (caixa de
Interligagao) ao Porta-tampa da
caixa antes de concretar ao redor;

* Passo 5: Ligue 0s tubos na caixa:
siga recomendacoes Tigre para
execucdo de juntas em instalacoes
de esgoto. Junta dupla atuacao,
soldavel ou com junta eldstica.
Para as entradas que serao
utilizadas, faca o recorte com
serra copo;
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» Profundidade ajustavel: com a utilizacao de prolongadores
que podem ser cortados a cada 1 cm;

+ Permite ligacoes com desnivel: através de Prolongadores com
entrada;

« Facil acabamento com piso: formato quadrado das Tampas
facilita o acabamento para qualquer tipo de piso
(cimentado,ceramico, pavimentado),

- Facil Transporte: leve com embalagem pratica.

»Passo 6: Se necessario, para
ajustar a profundidade, utilize
prolongador (esq.);

Importante:
1 - Base para assentamento
* A caixa deve ser assentada sempre sobre uma camada de
areia bem compactada,
lancada no fundo da vala da rede de esgoto;

2 — Reaterro Lateral

* O solo de reaterro em volta da caixa deve ser muito bem
compactado para
garantir um apoio firme para o porta-tampa;

3 - Uso da Curvar Tigre
* A Curvar serve para ajustar o angulo ou safda da caixa
(consulte o TeleTigre);

4 - Acabamento do piso

* Faca-o em volta do porta-tampa com a tampa instalada para
evitar deformacao
lateral do porta-tampa.

3.1.2 MONTAGEM / INSTALACAO PROLONGADOR

*Passo 1: Se necessério, corte o
prolongador sem entrada no local
indicado, usando um arco de serra.
O prolongador pode ser cortado a
cada centimetro;

«Passo 2: Faca o encaixe
manualmente do prolongador na
caixa de inspecaof/interligacdo com
adesivo plastico Tigre, empurrando
até encostar no fundo da bolsa;
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« Para Utilizacdo do Prolongador com entrada basta seguir o
passo 2;

Exemplo da Caixa de Inspecao e Interligacdo com
prolongador.

Atencao: a profundidade final das caixas deve ser limitada a
no maximo 1 metro (de acordo com norma NBR-8160).

3.1.2 MONTAGEM / INSTALACAO TAMPA FORMA

- 1) Verifique se a vedacao da parte inferior da tampa esta
bem encaixada e ajuste-a, se necessario;

* 2) Encaixe a Tampa Férma no Porta-Tampa da caixa;

+ 3) Preencha a Tampa Férma com material desejado para
harmonizar com o acabamento do piso do local da aplicacdo
(gramado, concreto, piso ceramico etc).

Exemplo de Tampa Forma com acabamento desejado:

Com Grama

Com Piso

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO

+ Devido a sua leveza, apresentam grande facilidade de
manuseio, especialmente se comparados a outros
materiais, porém deve-se evitar abusos no trato dos
mesmos, que poderdo torna-los inadequados para uma
utilizacdo normal,

Nas descargas, as embalagens nunca deverado ser jogadas ao
solo, sendo recomendavel que a descarga seja feita com
cuidado e de preferéncia manualmente.

3.3 EMBALAGEM / ESTOCAGEM
A estocagem deve ser feita em locais abrigados do sol, de livre
acesso, e onde seja possivel um facil controle;
Para empilhamento de caixas de papeldo, recomenda-se que a
altura maxima das pilhas seja de 2 metros.

3.4 MANUTENCAO

Preventiva: Para limpeza, ndo é recomendado ferramentas e
acessorios com arestas cortantes. Evitar também, o uso de
produtos quimicos pois podem provocar reacdo com PVC. Use
apenas agua, sabao neutro, pano, balde e esponja;

Corretiva: Se instalado corretamente, o produto ndo devera
exigir manutencao corretiva. Caso seja necessaria a retirada
do produto, basta seguir o processo inverso ao da
instalacao.

4. ITENS DA LINH A : I —

Caixa de Inspecao/Interligagao

www.tigre.com.br

DIMENSOES (mm)

Cotas
A 388
C 458
D 300
DN 100
H 249
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Prolongador sem entrada

1
: ‘e DIMENSOES (mm)
I Cotas
A 300
e 10
A H 200

Prolongador com entrada

DIMENSOES (mm)
Cotas
A 300
DN 100
H 200

Tampa Reforcada com Porta-Tampa

!
COTAS
A 348
B 348
C 388
D 293
E 50
F 31

DIMENSOES (Pol/mm)

COTAS
A 348
B 348
C 388
D 293
E 50
F 31
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Tampa Forma Leve com Porta-Tampa

COTAS
A 348
B 348
C 388
D 293
E 50
F 31

Tampa Forma Pesada com Porta-Tampa

COTAS

A 348

B 348
) C 388
:E D 293
i E 50
i F 31
|
:
f

Grelha de Aluminio com Porta-Tampa

» .
DIMENSOES (Pol/mm)
] COTAS
3 A 348
. B 348
C 388
o |E D 293
i E 50
0 F 31
h
f
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