
09.02.0010

Descrição do produto
Ferramenta profissional indicada para operações de 
furação em madeira, metal, cerâmica e plástico. Também 
utilizada para operações de aperto e desaperto de 
parafusos.

Características
•  Mandril de aperto rápido auto travante 10mm - 3/8”.
•  Mecanismo reversível de 2 velocidades.
•  18 configurações de torque.
• Controle eletrônico de velocidade, conforme pressão 

exercida no gatilho.
•  LED para iluminação do local de trabalho.
•  Acompanha 2 baterias de íons de lítio 2,0Ah.
• Punho emborrachado.
• Sistema de proteção da ferramenta contra bloqueio 

mecânico, sobrecarga/descarga e superaquecimento. 

Restrições de uso
• Nunca utilizar as ferramentas WURTH com baterias de 

outras marcas.
• Nunca utilizar baterias com tensão diferente da indicada 

na ferramenta.
• Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

Modo de usar
• Ler atentamente o manual de instruções.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Bateria com tecnologia de íons de lítio 
de alta duração.

• Mandril de aperto rápido auto 
travante.

• Ferramenta com 02 velocidades e 18 
configurações de torque.

• LED para iluminação da área de 
trabalho.

• Brocas.
• Bits.
• Adaptador magnético para bits.
• Luvas / Óculos de proteção.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Pictogramas
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Informações de segurança
• Proteger a bateria contra calor, fogo e umidade.
• Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado  e 

utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir 
o risco de rompimento de cabos elétricos.

• Fixar a peça a ser trabalhada utilizando um dispositivo de 
aperto ou morsa.

•Nunca abrir a bateria, poderá causar um curto-circuito.

Condições de armazenamento
• Quando não estiver em uso, manter a ferramenta 

guardada em sua embalagem original protegida do sol, 
do calor e da umidade.

Informações adicionais
Tecnologia de bateria Íons de Lítio:
• Sem efeito memória: as baterias de íons de lítio podem 

ser carregadas a qualquer momento ou ter o processo de 
carga interrompido sem que sua vida útil seja reduzida.

• Eficiência energética: as baterias de íons de lítio possuem 
grande capacidade de armazenar energia sem perder 
carga por um longo período, aumentando sua vida útil.

Garantia
• Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 

meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Qtde. embalagem Composição Código
01 unidade Furadeira / parafusadeira a bateria  12V

0702 311 001
02 unidades WBL 122 - Baterias íons de lítio 12V  2,0Ah

01 unidade WCB 122 – Carregado bivolt - 12V

01 unidade Maleta para acomodação

Bateria 2 x 12V  (2,0 Ah)

Tempo de carga da bateria 45 min.

Mandril 10 mm (3/8”)

N° de rotações (sem carga)
Velocidade 1 0 – 350 min-¹

Velocidade 2 0 – 1300 min-¹

Torque de aperto 8 - 22 Nm

Ø Máximo de perfuração:
Madeira 20 mm

Aço 10 mm

Ø Máximo de parafusos 10 mm

Peso (com bateria) 0,9 Kg

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com 
os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas 
ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Dados técnicos

FURADEIRA / PARAFUSADEIRA  
BATERIA 12V - 2,0Ah

WCB 122 – Carregador bivolt - 12V 0702 311 100

WBL 122 – Bateria de íons de lítio 12V – 2,0 Ah 0702 311 101

Itens vendidos separadamente


