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Pressão de trabalho (bar - psi) 8,3 - 120
Consumo de ar (pcm - L/min) 1,17 / 33
Entrada de ar (pol) 1/4” NPT
Peso (Kg) 1,1 Kg
Dimensões (CxLxH) 242x48x163
Capacidade do magazine de grampos (pçs) 200

Grampo (mm) 6 - 16

GRAMPEADOR - W80/16 

Descrição do produto
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para 
aplicação de grampos tipo W80.

Características
•	Carcaça em alumínio.
•	Empunhadura emborrachada.
•	Saída de ar na parte inferior da empunhadura.
•	Magazine para armazenamento dos grampos.
•	Dispositivo de segurança para evitar disparos involuntários.

Aplicações
• Móveis, estofados, embalagens de madeira, pallets, 

calçados, cenários, urnas funerárias, silk screen, barcos, 
interiores de automóveis, capa para banco de moto, 
decorações, artesanatos, etc.

Informações de segurança
•	O não cumprimento das regras de segurança e 

precauções básicas contidas no manual de instruções, 
podem resultar em sérias lesões ao usuário.

•	Manter o manual de instruções em um local de fácil 
acesso para consulta quando necessário.

Dados técnicos

PRINCIPAIS VANTAGENS

•	Dispositivo de segurança para 
evitar disparos involuntários.

•	Acompanha engate rápido de 
alta vazão.

•	Maleta para acomodação.
•	Leve e resistente.
•	Baixo índice de manutenção.
•	Acompanha 01 caixa de grampos 

(1.000 unidades).

PRODUTOS ASSOCIADOS

•	Niple/Engate rápido alta vazão.
•	Mangueira espiral.
•	Conjunto Lubrifil.
•	Óleo Wurth Pneumatic S10.

Trava aberta

Dispositivo de segurança

Trava fechada

Obs.: C = Comprimento, L = Largura, H = Altura
         pcm = Vazão da unidade de volume (sistema britânico)
         L/min = Vazão da unidade de volume (sistema internacional)
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

GRAMPEADOR - W80/16 

6
8

10
12
13
16

80/16

12,7

Garantia
• Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 

meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos

Qde. embalagem Descrição Código
01 unidade Grampeador Pneumático W8016 0703 580 0
10.000 unidades Grampo 80/06 3907 80 006
10.000 unidades Grampo 80/08 3907 80 008
10.000 unidades Grampo 80/10 3907 080 010
10.000 unidades Grampo 80/13 3907 080 013
6.250 unidades Grampo 80/16 3907 80 016

Arame Ø 0,80 mm
Laminação 0,58 x 0,98 mm
Interno/Externo 11,5 x 12,7mm
Dureza 105 kgf/mm² (279 HB)*
Acabamento Galvanizado

Kgf/mm2 - Tensão de escoamento.
HB - Dureza Brimell

(mm)


