DOBRADICA SOFT-CLOSE PREMIUM
PHS 35MM

PRINCIPAIS VANTAGENS

* 50 mil ciclos de abertura.

* 24hs de resisténcia com camera sali-
na (Salt Spray).

* Fechamento amortecido.

* Broca para Dobradica 35,00mm.
* Brocas HSS.

* Ponteira Philips PH2.
* Parafusadeira a Bateria.
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Descricéo
Dobradicas Soft-Close Access PHS 35mm, com sistema de
amortecimento para fechamento suave.

Caracteristicas

* 50 mil ciclos de abertura.

* Sistema Soft-Close: amortecimento silencioso e suave no
fechamento das portas do mével.

* Abertura e fechamento em 2 estdgios (2W).

* Sistema Clip-on: montagem e desmontagem de engate
répido, dispensando o uso de parafusos.

* Dobradica disponivel em trés modelos reta, curva e super
curva.

* Calco HO acompanha a dobradica.

* Alta resisténcia a corrosdo.

* Pistdo de amortecimento metdlico.

* Dobradicas testadas em camara salina® (Salt - Spray)
com 24hs de resisténcia a oxidacdo.

*Os testes de cémara salina ou Salt-Spray submetem o material testado
a um ambiente com temperatura e umidade elevadas e saturagdo de
névoa salina, precipitando o processo natural de oxidagéo, aferindo a

capacidade de resisténcia do material testado contra ferrugem.

Informacdes Técnicas

Do Braco

* Fabricado em aco laminado a frio.

* Acabamento niquelado, com arremate do braco.

» Angulo de abertura cinemdtica em dois estdgios (2W):
105°.

* Cinemdtica: 5 barras articuladas de alta resisténcia e
estabilidade.

Do Calco

* Clip-On.

* Calco HO de montagem tipo cruz.

* Fabricado em caco laminado a frio.

* Acabamento niquelado.

* Sistema de ajuste de altura integrado.

Aplicacéo

* Fixacdo em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard,
Compensado e Aglomerado em chapas de 15 a 23mm
de espessura.

Restricoes de uso
* Né&o aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
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DOBRADICA SOFT-CLOSE PREMIUM

PHS 35MM

Dados técnicos
1. Instalacéo

1.a - Furacao Caneco 1.c- Capacidade de Carga
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Legenda
A | Diametro do caneco @35mm =
B | Profundidade do caneco 11,5mm
C | Disténcia do encaixe da dobradica 3-6mm o @ @ 4 s L L |
D | Disténcia entre os pontos de fixagdo do caneco 48mm . |
E | Demarcacéo do ponto inicial do caneco 37mm
F | Distancia entre os pontos do caneco 32mm DGerdiﬁ;DS 2 3 4 5
G | Diametro dos furos no caneco @4,5mm
235  4Bkg 813kg 1317kg 17-20kg
Espessura da Disténcia do caneco mm NOTA: Especificacdes de dimensdes e véos em desenhos e
porta mm 3 4 5 R 7 tabelas sdo calculadas utilizando configuracées de fébrica
15 06 |os los los oo para calco de disténcia H=0 mm.
16 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
17 1,0 1,0 1,0 10 1,0
18 1.4 1.4 1.4 1,4 1,4
19 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
20 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
21 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
22 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
23 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
* Recobrimento da porta = disténcia entre o final da porta e o final da
lateral do mével.
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DOBRADICA SOFT-CLOSE PREMIUM

PHS 35MM

Para mais informacées, por favor, contate
Wourth do Brasil Pecas de Fixacdo Ltda.

Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. Séo Vicente

Tel.: (11) 4613-1900

www.wurth.com.br

Dados técnicos

15Y) Ajuste
. Liabmred # /-
Reta Ajuste Lateral T

S
(5]

e 14—

i [TV] Ajuste de
Profundidade
Curva Ajuste de Prefundidade +3_Smam/ - 0. 5mem

[ &
| ¥
! 5 3
[-r o |+
. : (HY] Ajushe de
Altura
Super Curva Ajuste de Altura /.7 Smm
*Cada ajuste pade wer feilo de ferma independente
Qtde. N2 | Modelo Cédigo
embalagem
1 Reta 0684 139 314
50 unidades 2 | Curva 0684 139 315
3 | Super curva 0684 139 316
Todos os dados e especificacdes aqui referidos, assim como as r dacdes apr das, estéo dos por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa

experiéncia.

Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicagdo do produto que néo podem ser controladas por nés, recomendamos sempre a realizacdo de testes
prévios com os materiais a utilizar e com a sua prépria técnica. Por estas razées, qualquer aplicacéo do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, ndo podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada
por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou indiretamente, resultantes da aplicacéo.
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