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PRINCIPAIS VANTAGENS

Protege a pele contra agressao do
processo de solda e raios UVA e
UVB.

Evita o envelhecimento precoce
da pele e o céncer de pele
proveniente da acéo da radiacéo
solar.

Possui agente hidratante.

Néo deixa a pele oleosa, sendo
indicado até mesmo para as peles
mistas e oleosas.

Ndo provoca o surgimento de
espinhas.

Nao irritante a pele, ndo causa
alergias.

PRODUTOS ASSOCIADOS

* Luvas.
* Mascaras.

* Calcados.

* Protetores auriculares.

Descricdo do produto

O Protetor Solar FPS 30 protege a pele dos efeitos nocivos
das radiacdes UVA e UVB, além de possuir Vitamina E, que
age particularmente como hidratante para pele que sofre
acdo do sol, evitando o envelhecimento precoce.

Produto oil-free, ou seja, ndo oleoso, proporcionando maior
conforto em sua utilizagdo. Este produto foi formulado de
maneira a minimizar possivel surgimento de alergia.

Caracteristicas

* Fator de protecdo solar FPS 30.

* Protege contra acdo dos raios UVA e UVB.

* Possui Vitamina E na formulacéo.

* Qilfree: isento de 6leo na formulacdo.

* Desenvolvido para minimizar o surgimento de alergia.
* Formula de fécil aplicacdo e alta absorgdo.

Aplicacoes

* Indicado para uso profissional em atividades em que o
trabalhador exposto a acdo das radiacdes ultravioletas,
tais como: agricultura, jardinagem, construcées de
estradas e edificios, telefonia, eletricidade, entre outros.

* Para trabalhos com processo de solda elétrica. A radiacéo
ultravioleta (UV) emitida durante o processo de solda é
muito intensa, causando queimaduras de pele tipo solar
(eritemal).

Restricdes de uso
* Evite o contato com os olhos.
* Néo aplique sob a pele irritada ou lesionada.

Modo de usar

* Aplique sobre a pele limpa e seca uma camada de
PROTETOR WURTH FPS 30 UVA/UVB 30 minutos antes
da exposicdo ao sol ou processo de solda para que
ocorra a completa absorcdo do produto.

* Espalhe por toda a drea a ser protegida de forma
uniforme, como bracos, méos, rosto e pescoco.

* Reaplicar o produto a cada 3 horas de exposicdo ao sol,
ou apds transpiracdo excessiva.
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PROTETOR SOLAR FPS 30

Informacdes de seguranca, limpeza e manuseio

do produto

* Néo reutilizar a embalagem.

* Ndo comer, beber ou fumar durante o manuseio do
produto.

* Evitar qualquer contato com os olhos. N&o ingerir.

* Informacdes mais detalhadas poderdo ser obtidas na ficha
de seguranca do produto através do site www.wurth.com.
br/produtos.

Condicées de armazenamento e prazo de

validade

* Manter o produto fechado e em sua embalagem original.

* Armazenar ao abrigo de sol e chuva.

* Mantenha fora de alcance de criancas e animais.

* N&o armazenar junto a alimentos, bebidas ou
medicamentos, mesmos os destinados a animais.

* Armazene longe de fontes de calor.

* N&o armazenar em local tmido e com temperatura
superior a +50°C.

* Validade: 24 meses a partir da data de fabricacdo.

Conteudo
120 ml / 120 grs

Qtde. embalagem
01 unidade

Cédigo
0890 400 253

w WURTH

Dados técnicos

Estado fisico Emulséo

Cor Branco

Odor Caracteristico
pH a 25°C (puro) 60-75
Livre de Silicone Sim

Ponto de fusdo 46°C

Ponto de fulgor Produto ndo inflamavel

Solubilidade

Soltvel em égua

Para mais informacées, por favor, contate
Wourth do Brasil Pecas de Fixacdo Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. Séo Vicente

Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificacdes aqui referidos, assim como as recomendacdes apresentadas, estéo sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiéncia.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicacdo do produto que néo podem ser controladas por nés, recomendamos sempre a realizagdo de testes prévios com
os materiais a utilizar e com a sua prépria técnica. Por estas razdes, qualquer aplicagdo do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, ndo podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas

ou prejuizos, direta ou indiretamente resultantes da aplicagdo.
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