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CONECTOR EM BARRAS

Qtde.
embalagem

Tensão V 
(volts)

Corrente A
(Ampéres)

Secção do 
fio mm2

Medidas (mm)
Código

a b c d e

10 unidades

380v

3 2,5 a 4,0 93,2 15,8 11,0 3,0 7,5 0556 101 011
6 4,0 a 6,0 114,8 15,8 13,0 3,2 9,7 0556 101 012
10 6,0 a 10 131,8 21,1 15,3 4,2 11,1 0556 101 013
15 10 a 12 141,5 23,0 17,0 4,5 11,8 0556 101 014

400v 20 12 a 14 141,5 22,4 18,0 4,6 11,9 0556 101 015
380v 30 16 169,0 26,0 19,2 5,5 14,5 0556 101 016

400v
60 25 191,0 30,0 24,4 6,6 16,0 0556 101 017
80 35 211,0 33,1 28,0 7,0 17,8 0556 101 018

05 unidades 100 40 260,0 47,0 31,5 9,0 22,0 0556 101 019

Descrição
•  Destinado à conexão e derivações em instalações 

elétricas.

Características
• Produzido em Nylon 6.6. 
• Tensão V (volts): de 380v a 450v.
•  Corrente (A): 03 a 100 amperes.
•  Secção do fi o (mm²): de 2,5 a 40,0.
• Resistênsia: até 850ºC.

Aplicações
•  Instalações elétricas fi xas, tais como: 

• Quadros elétricos.
• Painéis elétricos.
• Barramentos.
• Caixas de distribuição.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especifi cações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

PRODUTOS ASSOCIADOS

•  Fita Isolante.
•  Terminal Elétrico.
•  Chaves de Fenda VDE Isoladas.
• Limpa Contato.

PRINCIPAIS VANTAGENS

•  Produzido em Nylon 6.6 de 
elevada resistência térmica, 
para a máxima segurança em 
aplicações elétricas.


