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Descrição do produto
Plug RJ45 CAT 5E, conector modular de 8 vias, usado em 
terminais de telecomunicação, para a conexão de cabos e 
transmissão de dados. 

Características
•	Produzido em policarbonato, com via de contatos em 

bronze fosforoso.
•	Indicado para cabos de categoria CAT 5e, com 

velocidade de transmissão de 10 a 100 megabytes por 
segundo. 

•	Adequado para conexão de “cabos par trançados”.
•	Compatível as normas EIA/TIA 568A e 568B.
•	Crimpagem Reta. (crimpagem – ato de fixar um terminal 

elétrico a um cabo ou fio, utilizando alicate ou prensa 
cabos.)

Aplicações
•	Sistema de acabamento estruturado.
•	Salas de telecomunicações.
•	Pontos de distribuição de sinal.
•	Sistema de distribuição de dados ou pontos de acesso.
•	Conexão de keystones em áreas de trabalho.
•	Conexão de computadores a rede.
•	Banda Larga.

Importante
•		Cumpre as normas RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances Directive), limita a um total de 0,1%,  o 
uso de certas substâncias na composição de produtos 
manufaturados na União Europeia, ou importados de 
EUA, China, Nova Zelândia e outros países.

► As substâncias restritas são as seguintes:
Chumbo, Mercúrio, Cádmio, Cromo hexavalente, 
Polibromato bifenil, Éter difenil polibromato (PBDE);
Os dois últimos são usados como retardantes de 
chamas em plásticos.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.
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•	Alicate Progressivo RJ45 e RJ11.
•	Keystone Jack RJ45.
•	Emenda RJ45.
•		Adaptador RJ45.

PRINCIPAIS VANTAGENS

•	Corpo moldado em termoplástico 
resistente a chamas e a altas 
pressões no processo de 
crimpagem.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Sistema linear. Com sistema de transmissão de dados de 10 a 100 MB.


