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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Dentes travados.
• Cabo em madeira.

Serra Manual Drywall 6”
Características
• Lâmina de 6” em aço temperado com 1mm de espessura.
• Cabo de madeira.
• Dentes travados (7 dentes por polegada).
• Largura da lâmina reduzida para cortes em curva.
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SERRAS MANUAIS PARA DRYWALL

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Lâmina de corte com dentes 
travados e afiados.

• Dupla linha de corte.
• Cabo anatômico em plástico ABS 

emborrachado.

Serra Manual Drywall 6” Profissional 
Características
• Lâmina de 6” em aço temperado com 1,3mm de 

espessura.
• Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado.
• Dentes travados com dupla afiação (9 dentes por 

polegada).
• Ponta afiada para furo inicial.
• Dupla linha de corte.
• Largura da lâmina reduzida com ponta afinada para cortes 

em curva.

PRODUTOS ASSOCIADOS

•  Fitas para Dry Wall.
• Bits ponta dupla torque médio.
• Parafuso trombeta para gesso.

Serrote Drywall 14”
 Características
•Lâmina de 14” em aço com 1mm de espessura.
• Cabo anatômico em madeira.
• Dentes travados (7 dentes por polegada).
• 3 parafusos para fixação do cabo, proporcionando um 

corte preciso.
• Ponta em ângulo para cortes de secção de gesso.
 

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Lâmina em aço com dentes 
travados.

• Lâmina fixada com 3 parafusos.
• Ponta em ângulo para cortes em 

seções.
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Dentes afiados
e travados


