
BUJÃO CÔNICO®

Descrição do produto
Solução ideal para a recuperação de cárter em alumínio 
com rosca espanada (desgastada).

Características
• Fabricado em aço.
• Rosca especial cônica.
• Acabamento zincado.
• Sextavado.

Aplicações
• Veículos automotivos e motocicletas.  

Certificação
• Produto patenteado.

Modo de usar
•  Retirar a arruela que acompanha o bujão e rosquear 

manualmente no cárter.
•  Com o auxílio de uma ferramenta manual, rosquear 

vagarosamente com o movimento “vai e vem” como se 
estivesse usando um macho para abertura de roscas. Este 
movimento irá “refazer a rosca” espanada (desgastada).

•  Após ser totalmente rosqueado, retirar o bujão cônico, 
colocar a aruela e rosquear novamente até a total 
vedação.

• Certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade 
é do instalador.

•  Na próxima troca de óleo, trocar somente a arruela.

Importante
• Certificar-se do diâmetro do bujão original.
• Observar a marca e modelo do veículo, para identificar a 

medida correta.
• As marcas abaixo são uma referência.

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

•  Não é necessário o uso de 
ferramentas especiais.

• Não é necessário desmontar o 
cárter.

•  Rapidez e praticidade.
•  Acompanha arruela de vedação.
•  03 medidas de bujão atende a 

maioria dos veículos / motos. 
• Estoque reduzido.

• Flushing.
• Bujão de óleo convencional.
• Wurth Led Cob.
• EPI ś.
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Qtde. 
embalagem Medida Ø Chave 

Sextavada Principais Montadoras Código

05 unidades

M12 12mm (flangeado) Motos 0243 109 012

M12 16mm Peugeot/Toyota/Honda/Motos 0243 108 012

M14 19mm GM/VW/Ford/Fiat/Audi/BMW/Mercedes/Motos 0243 108 014

M16 22mm Renault/Peugeot/Citroen/Fiat 0243 108 016

M12

M14 M16

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

M12 - Flangeado


