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EQUIPAMENTO PARA TESTE DE 
BATERIA E ALTERNADOR

Descrição do produto
Equipamento portátil para teste de bateria automotiva 6V/ 
12V (linha leve e pesada), teste do sistema de recarga 
(alternador) 12V/24V. Possui impressora térmica integrada 
proporcionando um diagnóstico simples, rápido e preciso 
através de relatório impresso no momento do teste.

Características
• Impressora térmica integrada.
• Impressão: bobina de papel termosensível com 57mm de 

largura.
• Sistema de proteção de polaridade reversa.
• Medição da tensão de corrente a partir de 1,5V até 30V.
• Cabo de alimentação: 1,60 metros.
• Atende diversas normas de fabricação de baterias: SAE / 

EN / IEC / DIN / JIS.
• Atende todos os tipos de bateria: VRLA / GEL / AGM / 

SLA / SLI / CALCIUM.
• Display de LCD iluminado de 16 dígitos.
• Resultados claros e precisos de fácil compreensão.
• Fácil operação, utilização intuitiva. 

Funções
• Teste do estado de vida da bateria (SOH – “state of 

health”).
• Teste do estado de carga da bateria (SOC  - state of 

charge).
• Teste do sistema de recarga (alternador) 12V/24V.

Aplicações
• Testes de baterias automotivas de 6V a 12V (linha leve e 

pesada).
• Teste de sistema de recarga (alternador) 12V e 24V.

Restrições de uso
• Nunca testar baterias danificadas, com rupturas ou com 

vazamentos.
• Nunca expor o equipamento a chuva.

Modo de usar
• Ler atentamente o manual de instruções.

Conteúdo
• 01 equipamento para teste de bateira.
• 04 pilhas alcalinas tipo AA.
• 01 bobina de papel termosensível.
• 01 maleta plástica.

PRODUTOS ASSOCIADOS

• Protetor de polo de bateria.
• Limpador de borne de bateria.
• Terminal de bateria.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Rápido diagnóstico.
• Relatório impresso com resultado 

de fácil compreensão.
• Resultados precisos e confiáveis.



Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto 
• Nunca fume, provoque faíscas ou chamas quando estiver 

próximo a bateria.
• Nunca utilize anéis, relógio, pulseiras ou outros objetos em 

metal. Um possível curto circuito pode derreter os objetos e 
causar queimadura.

• Antes de iniciar os testes, limpe os polos da bateria.

Importante
• A reposição da bobina de papel termosensível deve ser 

feita em papelarias ou lojas do gênero.

Garantia
• Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de        

6 meses, conforme detalhamento no manual do produto. 
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Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.
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