
Descrição do Produto
Broca Geometrik, desenvolvida para perfurações em 
porcelanatos, azulejos e pedras naturais.

Características
• Ponta produzida em carbureto de tungstênio para 

perfuração de materiais de alta dureza.
• Afiação com 7 faces assimétricas para perfuração com 

baixa fricção proporcionando uma operação mais suave 
reduzindo o risco de quebra dos materiais a serem 
perfurados.

• Espiral simples com design diagonal com grande poder de 
extração de pó do local da perfuração.

• Encaixe de ¼” e cilíndrico garantindo maior transmissão de 
força e estabilidade durante a operação de furo.

• Pode ser utilizada em equipamentos com encaixe ¼” e 
também com mandril normal.

Aplicações
• Furação em Porcelanatos, Azulejos, Pedras Naturais, 

Mármore, Granito.
• Rotação máxima de 600RPM.

Modo de usar
• Utilizar  a máquina em  perfuração sem impacto.
• Exerça uma ligeira pressão sobre o substrato antes de 

acionar a furadeira.
• Inicie o processo de perfuração em baixa e constante 

rotação.

Restrições de uso
• Não utilizar em metais.

Para mais informações, por favor contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Ponta de desenho assimétrico 
com 7 faces de afiação.

• Perfuração suave com maior 
segurança para o material 
perfurado (não quebra).

• Grande capacidade de 
perfuração de materiais duros.

• Disco Diamantado de Corte.
• Lixa Cerâmicas e de Carbureto de 

silício.
• Buchas Plásticas.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Qtde.
embalagem

Ø Diâmetro 
mm

Comprimento 
mm Código

01 unidades

5,0 90 0641 170 500

6,0 90 0641 170 600

8,0 90 0641 170 800

10,0 90 0641 171 000

12,0 90 0641 171 200


