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Descrição do produto
Disco de corte diamantado para asfalto, fabricado em aço 
de elevada resistência, endurecido, polido e calibrado. 
Disponível em duas versões: Eco e Premium, ambos 
soldados a laser para segurança e melhor performance da 
operação e com furo auxiliar para utilização em máquinas 
de corte de asfalto. 

Caracterísiticas
•Disponível em dois níveis de qualidade:

ECO: 
• Soldado a laser.
• Corte rápido.
• Boa estabilidade durante o corte.
• Segmentos de proteção: Possui 1 segmento especial 

a cada 6 segmentos comuns para melhorar o 
desempenho de todos os segmentos, garantindo melhor 
estabilidade e rendimento do disco durante o corte.

PREMIUM:
• Soldado a laser.
• Alta velocidade de corte.
• Excelente performance corte/ acabamento.
• Maior estabilidade durante o corte.
• Corte mais silencioso.
• Segmentos de proteção: Possui 1 segmento especial 

a cada 6 segmentos comuns para melhorar o 
desempenho de todos os segmentos, garantindo melhor 
estabilidade e rendimento do disco durante o corte.

• Rendimento superior em até 65% comparado com o 
modelo Eco.

Aplicação
• Cortes em asfalto.
• Não indicado para cortar concreto.

* Serra Clipper

DISCOS DE CORTE PARA ASFALTO
350MM - ECO E PREMIUM

PRODUTOS ASSOCIADOS

• Sapatos de segurança;
• Máscaras descartáveis, luvas e 

óculos;
• Protetor Auricular.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• 2 versões Eco e Premium.
• Discos soldados a laser para 

maior resistência e segurança.
• Furo secundário para utilização 

em máquinas de corte.
• Design especial com segmentos de 

proteção para maior performance 
dos discos.
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Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Os discos diamantados estão rotulados de acordo com 

os pictogramas de segurança abaixo constantes nas 
recomendações de segurança do FEPA.

• Usar o disco apenas em máquinas profissionais 
adequadas para o trabalho.

• Verificar o sentido de rotação.
• Assegurar que o disco diamantado está centrado e 

devidamente apertado.
• O furo central do disco diamantado tem de ter o mesmo 

diâmetro do sistema de fixação do disco na máquina.
• Limpar a flange antes de colocar o disco na máquina.
• Assegurar que o disco é fixado de acordo com as 

instruções e que seja respeitado o tamanho especificado 
para flanges.

• Não usar disco que estejam descalibrados ou que 
oscilem.

• Usar equipamentos de proteção individual.
• Atentar às proteções de segurança da máquina.
• Não ultrapassar a rotação máxima permitida.
• Não sobrecarregar o disco diamantado, permitir que 

arrefeça.
• Não fazer movimentos bruscos com o disco e evitar 

pancadas.
• Não inclinar o disco, efetuar apenas cortes retos, não 

cortar em curva.
• Assegurar que o disco diamantado usado é apropriado 

para o material a cortar e com equipamento adequado.

Usar óculos de 
segurança ou viseira 
para proteção ocular.

Usar protetores 
auriculares.

Usar máscara de 
proteção.

Usar luvas de segurança.

Consultar as instruções 
de segurança.

Não usar o disco se 
estiver partido.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com 
a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta 
ou indiretamente, resultantes da aplicação.
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Descrição Código

01 unidade 350 25,4 12,0 5.450 10,0 2,3 3,2
Eco 0668 272 001

Premium 0668 272 002

Modo de usar
•  O avanço do corte deve efetuar-se somente com o peso 

da máquina, sem exercer nenhuma pressão por parte do 
usuário.

•  Montar o disco sempre de maneira em que o sentido de 
rotação indicado pela seta corresponda ao mesmo da 
máquina.

•  Manter inclinação exata do disco durante o corte, 
evitando oscilações e movimentos laterais da máquina.

DISCOS DE CORTE PARA ASFALTO
350MM - ECO E PREMIUM


