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CHAVE DE IMPACTO 1/2” - BRUSHLESS 
BATERIA 18V - 4,0 Ah 

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Motor Brushless. (Sem escova de
carvão).

• Acompanha 02 baterias íons de litío
18V 4,0 Ah, 01 carregador e bolsa 
para transporte.

• Portátil.
• Bateria com proteção contra

sobrecarga, aquecimento e curto-
circuito.

• Led indicador da carga da bateria.
• Led de iluminação do local de

trabalho.
• Empunhadura  anti-vibração,

ergonômica e confortável.

• Soquetes de impacto 1/2”.
• Adaptador digital de torque/

torquímetro.
• EPI.
• Rost off.

Descrição do produto
Chave de impacto à bateria indicada para operações de 
aperto e desaperto em parafusos e porcas. 
Torque máximo 750Nm/76Kgf.m.

Características
• Motor Brushless.
• Bateria 18V - 4,0 Ah.
• Encaixe soquete 1/2” (13mm).
• Torque máx. 750Nm/76Kgf.m.
• Botão de controle com 3 led indicadores para 

con iguração do torque, impacto e velocidade.
• Botão para uso exclusivo durante o processo o desaperto. 

Desaperto contínuo ou desaperto por 1 segundo.
(Impacto único).

• Botão indicador com 3 Led indicadores do estado de 
carga de bateria.

• Controle de velocidade eletrônico no gatilho.
• Reversível.
• LED para iluminação do local de trabalho.
• Acompanha 02 baterias de íons de lítio 18V 4,0 Ah, 

01carregador bivolt, 01 maleta de acomodação.

Observação
• Bateria compatível com outras ferramentas à  bateria

Wurth 18V 4Ah.

MOTOR BRUSHLESS
• Sem escovas de carvão.
• Menor aquecimento.
• Maior durabilidade da ferramenta.
• Maior duração da bateria.
• Maior potência.
• Menor nível de manutenção.

Aplicações
• Aperto e desaperto de parafusos e porcas em rodas de

veículos leves, vans, utilitários, pick-ups, suspensão, motor
e chassis.

• Montagem de andaimes, estruturas metálicas, telhados,
tubulações, etc.

Modo de usar
•	Ler atentamente o manual de instruções.
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LED para iluminação do local de trabalho.

Indicador de carga de bateria.



Restrições de uso
•	Não utilizar em parafusos de roda de veículos como

caminhões, ônibus, tratores e linha amarela. Nunca
utilizar com baterias de outras marcas.

•Não forçar a ferramenta. Usar a ferramenta para a
aplicação correta.

• Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.
• Não levar ou usar a bateria em atmosferas explosivas,

como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou
poeira. As ferramentas geram faíscas que podem inflamar
a poeira ou névoas.

Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto 
• Manter a área de trabalho limpa e bem iluminada As

áreas desorganizadas e escuras podem causar acidentes.
• Manter crianças e visitantes afastados ao operar a

ferramenta. Distrações podem causar a perda de controle.
• Fique atento, olhar o que você está fazendo e usar o bom

senso ao operar a ferramenta. Não usar a ferramenta
quando você estiver cansado ou sob a influência de
drogas, álcool ou de medicamentos. Um momento de
distração enquanto opera a ferramenta pode resultar
em grave ferimento pessoal, ou danos a peça que está
trabalhando, principalmente a ruptura do parafuso ou
danos a porca.

• Recomenda-se o uso de EPI´s – Equipamento de Proteção
Individual.

• Não forçar a ferramenta. Usar a ferramenta para a
aplicação correta.

• Nunca abrir a bateria, poderá causar um curto-circuito.

Condições de armazenamento e prazo de 
validade 
• Armazenar em local fresco, longe de luz solar direta,

umidade e excesso de calor ou frio.
• Para armazenamento longo, recomenda-se armazenar

uma bateria  totalmente carregada em um local fresco e
seco fora do carregador.

• As baterias não devem ser armazenadas completamente
descarregadas. A bateria deve ser carregada antes de
usar.
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Informações adicionais
Tecnologia de bateria Íons de Lítio:
• Sem efeito memória: as baterias de íons de lítio podem

ser carregadasa qualquer momento ou ter o processo de
carga interrompido sem que sua vida útil seja reduzida.

• Eficiência energética: as baterias de íons de lítio possuem
grande capacidade de armazenar energia sem perder
carga por um longo período, ou seja, aumentando sua
vida útil.

Bateria 18V ou 20V? 
• A bateria possui 5 células. A tensão real de nossas

baterias quando totalmente carregada é 20V. É dizer que
cada célula tem 4V e que multiplicada por 5 resulta em
20V. Do ponto de vista técnico a informação da tensão
nominal é a informação correta, onde cada célula tem
3,6V e que multiplicado por 5 resulta em 18V. Do ponto
de vista comercial é melhor arrendondar o número para
20V.

Garantia
• Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação

devidamente comprovados, a partir da data de
fornecimento. 3 meses o prazo de garantia legal (C.D.C)
e mais 9 meses concedidos pelo fabricante.

• Este produto é garantido contra eventuais defeitos de
montagem ou fabricação, desde que devidamente
comprovados por nosso departamento técnico.

• A garantia é válida conforme lei de proteção e defesa
do consumidor vigente do país onde foi adquirido o
produto. Para maiores informações consultar o serviço de
atendimento ao cliente.

• Dentro do período de garantia, os componentes ou
peças que comprovadamente apresentarem defeitos
de fabricação, serão consertados ou, conforme o caso,
substituídos gratuitamente, contra a apresentação de
comprovante de aquisição do produto (nota fiscal).

• Não estão incluídos na garantia:
Uso inadequado da ferramenta fora das apliocações
para os quais foi desenvolvido ou em desacordo com o
manual de instruções;
Quedas, batidas, etc;
Ligação da ferramenta em rede elétrica inadequada;
Desgaste natural;
Armazenamento incorreto, influência do clima, etc.
Manutenção por pessoas não autorizadas.

CHAVE DE IMPACTO 1/2” - BRUSHLESS 
BATERIA 18V - 4,0 Ah 
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos

Qtde. 
embalagem Composição Código

01 unidade Chave de impacto a bateria - 18V

5700 750 002
02 unidades Bateria íons de lítio 18V - 4Ah
01 unidade Carregador bivolt
01 unidade Maleta de acomodação

Bateria íons de lítio 
18V - 4Ah 0702 311 303

Carregador bivolt
18V - 4Ah 0702 311 302

Itens vendidos separadamente

Bateria 18V
Amperagem 4Ah
Encaixe soquete 1/2"(13mm)
Velocidade livre 0-1400/0-1900/0-2400 rpm
Impactos por minutos 0-1600/0-2000/0--2400 ipm

Faixa de torque
Nível 1 - 300Nm/30Kgf.m 
Nível 2 - 500Nm/50Kgf.m 
Nível 3 - 750Nm/76Kgf.m

Tempo carga bateria 60min.
Peso com bateria 2.510Kg
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