
Descrição do Produto
Disco Flap de Manta Abrasiva para diversos tipos de 
operações, tais como: limpeza, acabamento e polimento de 
diversos tipos de superfícies.
Utilizado em todos os tipos de maquinas portáteis, tipo 
esmerilhadeira respeitando as velocidades periféricas 
recomendas (80m/s)..

Características
•	Produzido com manta abrasiva no formato de flaps, colado 

sobre o costado de plástico ABS reforçado.
•	Devido ao costado em plástico ABS ser maleável, permite 

maior área de contato e conforto quando utilizado em 
cantos e áreas não planas.

•	Disponível em 4 gramaturas para trabalhos de limpeza e 
acabamento: Grosso, médio, fino e muito fino.

•	Se utilizados em esmerilhadeira de velocidade variável, 
produzem resultados otimizados quando utilizados a 
velocidade recomendada 30-35 m/s (+/- 5.000rpm).

•	Ângulo de trabalho: 45°.

Aplicação.
•	Limpeza, desbaste e polimento em: aço inox, aço 

carbono, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos em 
geral.

•	Remove facilmente incrustações, oxidação e a 
carbonização residual (carepa) deixado pelo cordão de 
solda e/ ou cortes de plasma.

•	Acabamentos em tubos.
•	Remoção de descolorações em inox.
•	Limpeza e polimento de peças em inox.
•	Acabamentos na produção de tanques.
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PRODUTOS ASSOCIADOS

•	Disco Abrasivo de Corte.
•	Disco Abrasivo de Desbaste.
•	Eletrodos.
•	Rodas de Lixa.
•	Spray de Aço Inox.

PRINCIPAIS VANTAGENS

•	Alta concentração de abrasivos.
•	Costado em plástico ABS.
•	Alto poder de limpeza.
•	Excelente acabamento.

45º
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Informação de segurança, limpeza do produto e
manuseamento do produto
• Leia com atenção as instruções de segurança.
• Use luvas de proteção.
• Use óculos e mascara de proteção.
• Não use discos danificados.
• Siga as instruções de montagem constantes na máquina e 

leia com atenção as restrições prescritas no rótulo.
• Remova todos os líquidos combustíveis, inflamáveis ou 

explosivos da área de trabalho. 
• Fixe corretamente o material antes de iniciar o trabalho.
• Utilize os discos somente em máquinas ou esmerilhadeiras 

devidamente preparadas e adequadas para o efeito. 
• Utilize sempre as duas mãos para trabalhar com a 

esmerilhadeira. Não aplique força demasiada no disco.

Condição de armazenamento e prazo de
validade
•	Armazene os discos de preferência a uma temperatura 

ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa de 
45% e 65%.

•	Não expor os discos a ambientes fechados com elevada 
umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

•	Prazo de validade: N.A. (não aplicável).

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente 
Tel.: (11) 4613-1900 
www.wurth.com.br

Qtde. 
embalagem

Ø Disco Ø Furo Rotação 
Máxima (RPM) Grão Cor Código

mm pol. mm pol.

05 unidades 115 4.1/2” 22,23 7/8” 13.300

80 / Grosso Marrom 0578 115 004

180 / Médio Vermelho 0578 115 003

280 / Fino Azul 0578 115 002

400 / Muito Fino Cinza 0578 115 001


