
Descrição do Produto
Conector Angular com reforço central, utilizado para junção 
de madeiras em estruturas para telhados.

Certificação 
• ETA 09/2014 CE – Certificado União Europeia. 

Características
• Fabricado em aço carbono com acabamento galvani-

zado, indicado para junção de vigas de madeira com 
madeira.  

• Não acompanha pregos ou parafuso sextavado para 
fixação. 

Aplicações
• Para fixação em estruturas para telhados de madeira com 

madeira;
• A aplicação pode ser efetuada entre vigas ou diretamen-

te na coluna de madeira. Indicado para aplicação em 
madeira maciça.

Restrições de uso
• Não pode ser utilizado para estruturas metálicas ou con-

creto. 

Modo de usar
• O conector angular pode ser utilizado para realizar jun-

ções de madeira com madeira. A fixação deve ser efetua-
da conforme gabarito abaixo, onde devem ser aplicados 
os pregos conforme destaque indicado em vermelho. 

• Deve-se utilizar parafuso sextavado ½ e pregos de 4,0mm 
x 40,0mm para fixação do Conector.

• Pode ser efetuada a fixação apenas com um conector, ou 
dois fixados simetricamente
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PRINCIPAIS VANTAGENS

• Facilidade na aplicação.
• Excelente resistência.
• Segurança na aplicação.

• Parafuso Sextavado ½”.
• Martelo.
• Chave combinada.

PRODUTOS ASSOCIADOS

• A junção pode ser efetuada entre vigas, ou vigas (fig. 1) 
com colunas de madeira (fig. 2).

Fig. 1 Fig. 2



Aplicação em vigas
• Neste caso deve-se pregar na sequência conforme fig. 1 

e 2.
• Utilizar prego 4,0mm x 40,0mm.

Aplicação em colunas
• Neste caso deve-se pregar na sequência conforme fig. 1 

e 2.
• Utilizar prego 4,0mm x 40,0mm.

Exemplo de viga Exemplo de local onde pode ser aplicado em 
uma coluna.

06.26.0101

CONECTOR ANGULAR PARA
COBERTURAS

Qtde.
embalagem

Espessura
(S)
mm

Altura
(H)
mm

Comprimento
(L)
mm

Largura 
(B)
mm

Ø do
prego
mm

Comprimento 
do prego
mm

Ø Parafuso 
Cabeça 
Sextavada
pol/mm

Força de Tração (Kgf)

CódigoColuna de
Madeira
(1 conector)

Viga de
Madeira
(1 conector)
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2,50 90 90 65 4,0 40 ½” / 13 125 254 0681 090 965

3,00 105 105 90 4,0 40 ½” / 13 251 501 0681 100 990
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 *Observação: Valores de referência, desde 
que respeitados os gabaritos de aplicação 
para fixação do Conector Angular.
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Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com 
os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas 
ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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