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     CABO DE FORÇA T
Características 
•	Fabricado em aço Cromo-Vanádio.
•	Acabamento polido.
•	Atende a norma DIN 3122.				  

Restrições de uso
• Nunca utilizar acessórios para prolongamento da 

ferramenta.

Garantia
• Garantia contra eventuais defeitos de fabricação 

de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do 
Consumidor).

     EXTENSÃO PARA SOQUETE MANUAL
Características
•Fabricado em aço Cromo-Vanádio.
•Acabamento polido.
•Atende a norma DIN 3123.

Restrições de uso
•Nunca utilizar essa extensão em conjunto com chave de 

impacto pneumática.

Garantia
• Garantia contra eventuais defeitos de fabricação 

de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do 
Consumidor).

Qtde Embalagem  L 
(mm)

L 
(pol) Código

01 unidade

1/2”
125 5” 0712 138 105

250 10” 0712 138 110

3/4” 405 16” 0715 141 06

1” 405 16” 0712 100 016

Qtde Embalagem  L  
(mm)

L 
(pol) Código

01 unidade
1/2” 254 10” 0712 130 201

3/4” 508 20” 0715 141 04

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

•	Chave catraca.
•	Soquetes manuais.
•	Chave combinada POWERDRIVE.
•	Rost Off.
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