REBITADEIRA MANUAL PARA
REBITES DE REPUXO

PRINCIPAIS VANTAGENS

* Mordentes em cromo-molibdénio.

* 5 bicos para diferentes diGmetros
de rebites.

* Bicos com gravacéo das medidas
para facil identificacao.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Rebites de repuxo.
Brocas HSS.

Luvas.
Oculos de seguranca.

Pecas para reposicdo

v WURTH

eQr:ldI:c;lugem Descricdo Cédigo
Bico p/ rebite repuxo 3,0/3,2mm | 0949 240 602
1 unidade Bico para rebite repuxo 4,8mm 0949 240 604
Bico para rebite repuxo 6,0mm | 0949 240 605
eQr:t;lqgem SR
1 unidade 0949 240 600

Descricdo do produto
Ideal para aplicacdo de rebites de repuxo de aluminio, cobre, aco
€ aco inox.

Caracteristicas

* Corpo fabricado em aco carbono.

* Mordentes fabricados em aco cromo molibidénio.

* Acompanha 5 bicos e chave para troca.

* Medidas gravadas nos bicos para facilitar a identificacéo.
* Modo de acionamento através de alavancas.

* Cabo com empunhadura ergondmica.

* Para rebites com diémetro: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 e 6.0 mm.

* Para rebites de aco inox até 3.2 mm de diametro.

* Comprimento total: 430 mm.

Garantia

* Garantia contra eventuais defeitos de fabricacéo
de 3 meses, conforme CDC (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

Para mais informacdes, por favor, contate
Wourth do Brasil Pecas de Fixacdo Ltda.

Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. Séo Vicente

Tel.: (11) 4613-1900

www.wurth.com.br

Todos os dados e especificacdes aqui referidos, assim como as recomendagdes apresentadas, estdo sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiéncia. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicagéo do produto que néo podem ser controladas por nés, recomendamos sempre a realizagéo de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua prépria técnica. Por estas razées, qualquer aplicacéo do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, néo podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou

indiretamente resultantes da aplicagéo.

08.09.0030



