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PRINCIPAIS VANTAGENS

•	Ergonômica.
•	Ótima transmissão de força.
•	Alta durabilidade.

•	Luvas.
•	Adesivos em cartucho.
•	Selantes em cartucho.
•	Jogo de espátula para silicone.

PRODUTOS ASSOCIADOS

APLICADOR MANUAL

Aplicador Manual Economic
Descrição do produto
Indicado para aplicação de selantes e adesivos em 
cartuchos de baixa viscosidade.

Características
• Fabricado em aço carbono.
• Utilizado em cartuchos de 280 à 310ml.

Aplicador Manual Professional
Descrição do produto
Indicado para aplicação de selantes e adesivos em 
cartuchos de baixa e média viscosidade.

Características
• Fabricado em aço carbono.
• Utilizado em cartuchos de 280 à 310ml.
• Estrutura reforçada.
• Maior área para apoio, mantendo a estabilidade do 

cartucho durante a aplicação.

Garantia
•Garantia contra eventuais defeitos de fabricação 

de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do 
Consumidor). 

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com 
os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas 
ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Qtde. Embalagem Código

01 unidade 0891 320 101

Qtde. Embalagem Código

01 unidade 0891 320 100



Aplicador Manual Power
Descrição produto
Indicado para aplicação de selantes e adesivos em 
cartuchos de baixa, média e alta viscosidade. Possui ótima 
transmissão de força.

Características
• Fabricado em aço carbono
• Utilizado em cartuchos de 280 à 310ml.
• Menor esforço para extrusão do produto.
• Estrutura reforçada.
• Maior área para apoio, mantendo a estabilidade do 

cartucho durante a aplicação.
• Gatilho com sistema de alívio rápido. Não é necessário 

soltar o êmbolo manualmente ao final da aplicação 
(economia de produto).

Qtde. Embalagem Código

01unidade 0891 000 001

APLICADOR MANUAL

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com 
os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas 
ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

08.10.0011

PRINCIPAIS VANTAGENS

•	Ergonômica.
•	Ótima transmissão de força.
•	Alta durabilidade.

•	Luvas.
•	Chumbador químico.
•	Adesivos e selantes em cartuchos.
•	Jogo de espátula para silicone.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Aplicador Manual Para Chumbador Químico 
WIT PE1000
Descrição do produto
Aplicador para Chumbador Quimico WIT PE 1000 585ml.

Características
• Aplicador para Chumbador Tubo Duplo.
• Produzido com corpo em aço com pintura epóxi.

Qtde. Embalagem Código

01 unidade 0891 003 105

Garantia
•Garantia contra eventuais defeitos de fabricação 

de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do 
Consumidor). 

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br



Descrição do produto
Indicado para aplicação de selantes e adesivos de média e 
alta viscosidade. Para embalagem tipo sachê. 

Características
• Corpo em alumínio.
• Acompanha bico aplicador.
• Utilizado em sachê de 400ml.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência.
Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com 
os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas 
ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Qtde. Embalagem Código

01 unidade 0891 320 103

08.10.0012

APLICADOR MANUAL PARA SACHÊ

PRINCIPAIS VANTAGENS

•	Ergonômica.
•	Ótima transmissão de força.
•	Alta durabilidade.

•	Luvas.
•	Adesivos em sachê.
•	Selantes em sachê.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Garantia
•Garantia contra eventuais defeitos de fabricação 

de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do 
Consumidor). 

Para mais informações, por favor, contate:
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Descrição do produto
Indicado para aplicação de selantes e adesivos de média e 
alta viscosidade. Para embalagem tipo sachê. 

Características
• Corpo em alumínio.
• Acompanha bico aplicador.
• Utilizado em sachê de 600ml.

Qtde. Embalagem Código

01 unidade 0891 320 102


