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1. IDENTIFICACAO

Nome da substancia ou mistura (nome comercial) LIMPA FREIOS

Cdédigo interno de identificacdo do produto 0893650994

Principais usos recomendados para a substancia ou

mistura

Nome da Empresa
Endereco

Telefone para contato
Telefone para emergéncias
Fax

E-mail

Pessoa responsavel / editor

Wurth do Brasil Pecas Fixacao Ltda

Rua Adolf Wurth, 557, Cotia — SP, CEP: 06713-250
+55 11 4613-1900

+55 0800.014.1149

+55 11 4613-1835

milena.esposi@wurth.com.br

Endereco de e-mail: viabrasilrh@uol.com.br

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacdo do produto

Aerossois — Categoria 3

Corrosaolirritacao a pele — Categoria 2

Perigo por aspiracdo — Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquatico — Agudo — Categoria 3

Perigoso ao ambiente aquético — Crbnico — Categoria 2

Elementos apropriados de rotulagem

Simbolo GHS

Palavras de adverténcia

Frases de perigo

OO©

PERIGO!

H229: Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido
H315: Provoca irritacéo a pele
H304: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratérias

H411: Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados
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Geral

P103 Leia o rétulo antes de utilizar o produto.

Prevencéo:

P210 Mantenha afastado do calor/faisca/chama aberta/superficies quentes. - N&o
fume.

P251 Nao perfure ou queime, mesmo apés 0 uso.
P264 Lave as maos cuidadosamente apds 0 manuseio.

P273 Evite a liberacdo para o meio ambiente.

Resposta
P370 + P378 Em caso de incéndio: Para a extingdo ver item 5 desta FISPQ.

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabao em
abundancia.

P332 + P313 Em caso de irritagdo cutadnea: Consulte um médico.
P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.

P301 + P310 EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA/ médico.

P331 NAO provoque vomito.

P391 Recolha o material derramado.

Armazenamento

P410 + P412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Ndo exponha a temperaturas superiores
a 50°C.

P405 Armazenar em local fechado a chave.
Eliminacéo

P501 Descarte o contetddo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13).

resultam em uma N&o possui outros perigos.

classificacéo

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto quimico

Nome quimico comum ou nome

genérico

Hydrocarbons, C7, n-alkanes,

isoalkanes, cyclics, hexane

Este produto € uma mistura.

NUMERO DE CAS Concentracéo (%)

Segredo Industrial 94 — 96%
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124-38-9 04 - 06%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalacéo

Olhos

Pele

Ingestéao

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos ou
tardios

Nota ao médico

No caso de inalagcdo de elevadas concentracbes de vapor, fumo ou aerosséis
transportar a vitima para fora da area contaminada, mantendo-a quente e em repouso.

Lavar cuidadosamente com muita agua, durante pelo menos quinze minutos, e
consultar o médico.

Lavar com agua e sabao.

NAO provocar vomitos. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Enxaguar a boca com agua. Consultar um médico urgente.

Inalagdo: Os vapores inalados em elevada concentragdo produzem um efeito narcético
sobre o sistema nervoso central. Nausea. perda de consciéncia. Olhos: O contato com
os olhos pode causar irritacéo. Pele: Provoca Irritante para a pele. Ingestdo: Em caso
de ingestdo acidental, o produto pode entrar nos pulmdes, devido a sua baixa
viscosidade e levar ao rapido desenvolvimento das lesfes pulmonares muito graves
(pesquisa médica durante 48 horas). A ingestdo provoca irritagdo do trato
gastrointestinal.

Tratamento sintomatico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingéo

Perigos especificos da
substancia ou mistura

Medidas de protecdo da
equipe de combate a incéndio

Use espuma, po seco, didéxido de carbono (CO 2).

Nao aplicar jato d’agua diretamente sobre o produto em chamas, pois ele podera
espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo.

Uma combustdo e termdlise incompletas poderd produzir gases de toxicidades
diversas, como monodxido de carbono, dioxido de carbono, diversos hidrocarbonetos,
aldeidos e fuligem. Estas substancias poderao ser altamente perigosas se inaladas em
espacos confinados ou em concentracfes elevadas.

Bombeiros: Utilizar equipamento de respiragdo autbnoma e roupas apropriadas contra
incéndio. Nao entrar em areas confinadas sem equipamento de protecdo adequado
(EPI); isto deve incluir mascaras autbnomas para protecao contra os efeitos perigosos
dos produtos de combustéo ou da falta de oxigénio.

Isole a area de risco e proiba a entrada de pessoas. Em caso de incéndio utilize spray
de agua para resfriar os contéineres expostos ao fogo. Mantenha distancia segura das
chamas para evitar queimaduras por irradiacdo. Use processos de extingdo que
preservem o0 meio ambiente.
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauc¢des pessoais, equipamentos de protecéo e procedimentos de emergéncia.

Para o pessoal que ndo faz Isole a area de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no minimo, em

parte

dos

emergéncia

Para o pessoal do servigco de

emergéncia

Precaug¢des ao meio ambiente

Métodos e materiais para a
contencdéo e limpeza

Servigos

de todas as direcdes. Utilize roupas, luvas e protecdo para os olhos. N&o tocar,

permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Evitar areas baixas. Afastar-se
do local do vazamento mantendo-se posicionado a favor do vento (de costas para o
vento) para evitar contaminacao.

Utilizar EPI. Providenciar o aterramento de todo o equipamento que sera utilizado na
manipulacdo do produto derramado. Eliminar todas as possiveis fontes de igni¢ao, tais
como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faiscas elétricas ou
mecénicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilizagdo de qualquer ag&o ou
procedimento que provoque a geragao de fagulhas ou chamas.

Isole a area do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a
contaminagdo de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possivel, evitando
contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o0 material derramado para redes
de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos 6rgaos
ambientais.

Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver
com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possivel
estanque o0 vazamento utilizando batoques, cinta de vedacdo ou invertendo o
furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e
devidamente rotulados para posterior tratamento e disposicao. Os residuos devem ser
descartados conforme legislacdo ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo
verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de seguranca descritos
acima.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucdes para o manuseio N&o fumar no local de trabalho. Utilizar Equipamento de Protec&o Individual. Garantir

seguro

Condi¢cbes de armazenamento
qgualquer fisicos. Usar e estocar com ventilagdo adequada.

seguro,

incluindo

ventilagdo adequada no local de trabalho.

Nos locais onde se manipulam produtos quimicos deverd ser realizado o
monitoramento da exposi¢cdo dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais) da NR-9.

Manusear de acordo com as boas préaticas industriais de higiene e seguranca. As
instalacdes de armazenagem e de utilizacdo devem ser equipadas com instalac@es de
lavagem de olhos e um chuveiro de seguranca. As vestimentas e EPI's sempre devem
ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal agua, sabao
e cremes de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam
a reduzir o risco no manuseio de produtos quimicos.

Armazenar em area coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos
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incompatibilidade Materiais incompativeis: Acidos fortes. Oxidantes.

Manter a embalagem bem fechada quando néo estiver em uso. Estes recipientes ndo
devem ser reutilizados para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
Parametros de controle N&o contém substancias com valores limites de exposi¢cdo ocupacional.

Medidas de controle de Garantir ventilacdo adequada, especialmente em areas confinadas.
engenharia

Medidas de protecéo pessoal
Protecdo respiratdria Nenhum equipamento de protecéo € necessario sob condi¢cdes normais de uso. Se o0s

limites de exposi¢éo forem ultrapassados ou se houver irritagcdo, pode-se requerer
ventilagédo e evacuacao.

Protecdo para as méaos Luvas de protecéo.

Protecdo para os olhos/face Se puderem ocorrer respingos, vestir 0culos de seguranga com anteparos laterais.
Protecdo para pele Use roupas de protecdo adequadas. Sapatos de protecdo ou botas.

Perigos térmicos Utilizar o EPI descrito acima.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto Liquido premido incolor

(estado fisico, forma, cor)
Odor e limite de odor Solvente de petréleo
pH N&o disponivel

Ponto de fusdo/ponto de

N&o disponivel
congelamento

Ponto de ebulicdo inicial e faixa

de temperatura de ebuligéo 83 - 108°C
Ponto de fulgor 16°C
Taxa de evaporagao Nao disponivel

Inflamabilidade (sélido; gas) Né&o disponivel
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Limite  inferior/superior de
inflamabilidade ou Inferior: 0,8%. Superior: 8%.
explosividade

Presséo do vapor Nao disponivel
Densidade do vapor N&o disponivel
Densidade 15°C: 0,695
Solubilidade(s) Em agua: Insoltvel.

Coeficiente de Participagdo — n- Na&o disponivel
octanol/dgua

Temperatura de autoignicao N&o disponivel
Temperatura de decomposicdo Na&ao disponivel
Viscosidade N&o disponivel

Ponto de congelamento N&o disponivel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Reatividade Estavel em condi¢des normais.
Estabilidade quimica Produto estavel em condi¢des normais.

Possibilidade  de  Reacdes Nenhuma, em condi¢cdes normais de utilizacao.

perigosas

Condicdes a serem evitadas Calor, chamas e faiscas. Tomar medidas de precaucdo contra descargas estéticas.
Materiais incompativeis Acidos fortes. Oxidantes.

Produtos perigosos da Uma combustdo incompleta e a termoélise poderao produzir gases com diversas
decomposicao toxidades, como mondéxido de carbono, diéxido de carbono, diversos hidrocarbonetos,

aldeidos e fuligem.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade Aguda
Nome quimico LD50 Oral LD50 Dérmica Inalagéo LC50

Hidrocarbonetos, C7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos LD50 > 5840 mg/kg bw (rato) > 2920 mg/kg bw (rato) LC50 (4h) > 23300 mg/m?3
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(vapor) (rato - OECD 403)
Corroséao /irritagao a pele Provoca irritacdo a pele
Lesbes oculares

Nao Classificado

graves/irritag&o ocular

Sensibilizac&o respiratéria ou a

pele

Nao Classificado

Mutagenicidade em células O potencial mutagénico da substancia foi extensivamente estudado numa série de

germinativas

Carcinogenicidade

ensaios in-vivo e in-vitro.

Mutagenicidade em células germinativas: Toxidade genética: negativo

Este produto ndo esté classificado como carcinogénico.

Toxicidade areproducéo O estudo em ratos com a substincia ndo apresentou qualquer efeito sobre o

Toxicidade para oOrgéos-alvo
especificos — exposi¢ao Unica

desempenho reprodutivo. Efeitos da toxidade no desenvolvimento: Os resultados
de estudos de toxidade dos desenvolvimentos de diretrizes sobre a substancia e da
OCDE estudos de triagem toxidades para o desenvolvimento ndo mostraram
evidéncia de toxidade para o desenvolvimento em ratos.

Nao Classificado

Toxicidade para Orgédos-alvo

especificos -
repetida

Perigo por aspiracdo

exposicdo Nao Classificado

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias

12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

Toxicidade aguda em meio aquéatico - Informac8es sobre Componentes

Nome quimico

Hidrocarbonetos, C7, n-
alcanos, isoalcanos,
ciclicos

Toxicidade cronica e

Nome quimico

Toxicidade em déafnias e
Toxicidade para as algas Toxicidade para os peixes outros invertebrados
aquaticos

Toxicidade aos
microorganismos

ErL50 (72h) = 10- 30 mg/l
(Pseudokirchneri ella subcapitata -

OECD 201) OECD 203) 202) EbL50 LL50 (96h) > 13.4 mg/| - ;
(72h) = 10 30 mg/l (Oncorhynchus mykiss OECD ELS%;‘;?; ] géncgg g%g;)ahma -
(Pseudokirchneriella subcapitata - 203

OECD 201)

m meio aquatico - Informac8es sobre Componentes

Toxicidade para as algas Toxicidade em dafnias e  Toxicidade para os peixes

- Toxicidade aos
outros invertebrados
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aquaticos microorganismos
Hidrocarbonetos, C7, n- NOELR (72h) = 6.3 NOELR (21d) = 1 mg/l NOELR (28d) = 1.53 mg/l
alcanos', i;oalcanos, mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata - (Daphnia magna — OECD (Oncorhynchus mykiss - -
ciclicos OECD 201) 211) QSAR Petrotox)

Persisténcia/degradabilidade Rapidamente biodegradavel (98 % apds 28 dias).

Potencial Bioacumulativo Informacdo do Produto: Dados experimentais medidos sobre as substancias UVCB
hidrocarbonetos ndo sdo significativos, uma vez que cada um dos constituintes &
provavel que se comportam de forma diferente.

Mobilidade no solo Devido as caracteristicas fisico-quimicas do produto, este tem, de modo geral, pouca
mobilidade no solo
Ar: O produto evapora-se rapidamente.

Agua: O produto é insolivel e flutua na agua.

Outros efeitos adversos Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Restos de produtos devem ser

destinacao final eliminados de acordo com as regulamentacdes federais, estaduais e municipais de
salude e de meio ambiente, aplicaveis e vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004, ABNT-
NBR 16725, Lei n® 12.305 (Politica Nacional de Residuos).

Embalagem usada: Sua disposicdo deve estar em conformidade com todas as
regulamentacdes ambientais e de salde aplicaveis, obedecendo-se 0s mesmos
critérios aplicaveis a produtos.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

RES 5232 ANTT

ONU: 1950

Nome apropriado para embarque: AEROSSOIS
Classe de risco/subclasse de risco: 2.2
Numero de risco: 20

Grupo de embalagem: NA

Perigo ao meio ambiente: Sim

IMDG / DPC / ANTAQ
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UN: 1950

Description of the goods: AEROSOLS
Class: 2.2

Packing group: NA

Labels: 2.2

EmS Number 1: F-D

EmS Number 2: S-U

Marine Pollutant: Yes

ICAO-TI/ IATA-DGFT / ANAC

UN: 1950

Description of the goods: AEROSOLS
Class: 2.2

Packing group: NA

Labels: 2.2

Passenger aircraft/rail: 75 Kg

Cargo aircraft only: 150 Kg

Environmentally hazardous: Yes

LIMPA FREIOS

DADOS PARA IMPRESSAO DO DOCUMENTO FISCAL

Sequéncia das informacdes do produto a serem inseridas no documento fiscal

Data Ultima revisdo: 09/05/2023

Embasamento: Res 5232 da ANTT
ONU1950 AEROSSOIS, 2.2

Pagina 9/11
BR/Z9

Nota: A informacao exigida da “quantidade total por produto perigoso” pode ser inserida apés o grupo de embalagem ou em campo
proprio do documento fiscal, quando houver, separada da demais informacdes da descricdo do produto. Veja abaixo exemplos de

como devem ser inseridas tais informagdes.

Seguem €Xem plos de descrigdes de produtos perigosos citados no item 5.4.1.4 da Res 5232/16 ANTT:

ONU 1098 ALCOOL ALILICO 6.1 (3) | 1000 kg

ONU 1098, ALCOOL ALILICO, Subclasse 6.1, (Classe 3), GE | 1000 kg

Outras informac@es relativas ao transporte: Evitar o transporte em veiculos onde o espaco de carga ndo esteja
separado da cabine de condugdo. Assegurar que o condutor do veiculo conhece 0s riscos potenciais da carga bem
como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergéncia. Antes de transportar os recipientes, verificar se estdo
bem fixados. No transporte fracionado cada recipiente devera estar devidamente identificado, portando a rotulagem

prevista em norma.

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES
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Portaria n°® 229 de 2011/MTE (que altera a Norma Regulamentadora “NR 26”, que trata de Sinalizagdo de Segurancga).

Portaria 704/15 do Ministério do Trabalho e Emprego (DOU de 28/05/2015) que altera a Norma Regulamentadora n° 26
(NR 26) - Sinalizagdo de Seguranca. Esta Portaria incluiu o item 26.2.2.5 na Norma Regulamentadora n° 26, aprovada
pela Portaria 3214/1978, com redacdo dada pela Portaria 229/2011, com a seguinte redac¢éo: "Os Produtos notificados
ou registrados como Saneantes na ANVISA estdo dispensados do cumprimento das obrigacfes de rotulagem preventiva
estabelecidas pelos itens 26.2.2, 26.2.2.1, 26.2.2.2 e 26.2.2.3 da NR 26."

Decreto 2.657 de 03/07/1998 - promulga a Convencédo N° 170 da OIT, relativa a seguranca na utilizacdo de produtos
guimicos no trabalho, assinada em Genebra, em 25 de julho de 1990.

O Decreto n°® 2657 de 1998 (ratificou no Brasil a Convencgao N° 170 da OIT)

NORMA ABNT NBR 14725-4, edicédo publicada em 19/11/2014. Valida a partir de 19/12/2014.
Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Lei 9.605/1998 Crimes Ambientais.

Lei 8.098/1990 Cdédigo de Defesa do Consumidor.

Exigéncias regulamentares estéo sujeitas a mudancas e podem diferir de uma regido para outra; € responsabilidade do
usuéario assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislagéo local, federal, estadual e municipal.

16. OUTRAS INFORMAGCOES

Preparada por Via Brasil Consultoria em Transporte de Produtos Perigosos

“Esta Ficha de Informagdes de Seguranga de Produtos Quimicos foi elaborada de acordo com as orientagbes da NBR
14725 emitida pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. As informacdes contidas nesta FISPQ
representam os dados atuais e refletem com exatiddo, nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropriado deste
produto, sob condi¢cdes normais e de acordo com as recomendacdes apresentadas na embalagem e na literatura técnica.
Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou aplicacdo, as informagdes contidas nesta
ficha ndo eximem os processadores da responsabilidade de executar seus préprios testes e experimentos. Qualquer
outro uso do produto, envolva ou ndo o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do indicado, é
de responsabilidade exclusiva do usuario”.

REFERENCIAS:
[ABNT NBR 14725/2014] — Ficha de informagfes de seguranca de produtos quimicos (FISPQ)

[RESOLUCAO N° 5232/16 ANTT] Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instrugdes Complementares
ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

[HSNO] NOVA ZELANDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)
[ECHA] Unido Europeia. ECHA European Chemical Agency
TERRESTRE (FERROVIAS, RODOVIAS): Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

HIDROVIARIO (MARITIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): cédigo InternationalMaritimeDangerousGoods - Code (cédigo
IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC): Agéncia Nacional de Transporte
Aquaviario (ANTAQ);
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AEREO: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air

TransportAssociation - DangerousGoodsRegulations (IATA-DGFT); Agéncia Nacional de Aviagdo Civil (ANAC).

*Abreviacdes:

NA: Nao Aplicavel

ND: Nao disponivel

OSHA: Administrac@o de Seguranca e Salde Ocupacional

LD50: dose letal para 50% da populacéo infectada

LC50: concentracéo letal para 50% da populacéo infectada

CAS: chemicalabstracts service

TLV-TWA: é a concentracdo média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLV-STEL: € o limite de exposicao de curta duracdo-méaxima concentracdo permitida para um exposicao continua de 15
minutos

ACGIH: é uma organizacdo de pessoal de agéncias governamentais ou instituicdes educacionais engajadas em
programas de salde e seguranca ocupacional.

ACGIH desenvolve e publica limites de exposicdo para centenas de substancias quimicas e agentes fisicos.

PEL: concentragdo maxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser
repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o periodo de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos
a saude.

OSHA: agéncia federal dos EUA com autoridade para regulamentacdo e cumprimento de disposi¢cbes na area de
seguranca e saude para industrias e negocios nos USA.

IMDG: Internacional MaritineCode for DangerousGoods — codigo internacional para o transporte de materiais perigosos
via maritima.

PNEC: Concentragéo previsivelmente sem efeitos.
OIT - Organizacao Internacional do Trabalho

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego



