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SERRA COPO HSSCO
8% BI-METAL

Descricéo do Produto

Serra Copo Bimetdlica M42 (HSS - Co 8%), ideal para
trabalhos mais exigentes de corte rdpido e limpo, nos mais
variados materiais, tais como: aco inox, aco carbono, ferro
fundido, aluminio, bronze, latdo, madeira e derivados de
resinas, pldsticos laminados.

Caracteristicas

* Produzida em Aco Rdpido com 8% de Cobalto em sua
composicdo (HSS Co - 8%).

* Corte répido e preciso, longa vida dtil, mesmo quando
utilizado em aco inox;

* A geometria dos dentes proporciona uma maior
durabilidade e um corte suave;

¢ Trabalhos em Furadeira Elétrica Portdtil, Furadeira a Bateria
e Furadeira de Bancada.

PRINCIPAIS VANTAGENS Apli cacées
« Corte de materiais duros. * Para efetuar furos de didmetros médios e grandes, em:
« Corte de aco inox (8% de cobalto). Aco Inox; Aco Carbono; Ferro Fundido; Aluminio, Bronze;
+ Corte rapido. Madeira e derivados de resinas e pldsticos laminados.
* Grande durabilidade.
Importante
PRODUTOS ASSOCIADOS * Utilizar o suporte para Serra Copo de acordo com o

. Oleo de Corte. didmetro da Serra utilizada.

« Brocas. * Utilize sempre a velocidade de corte recomendada. A

« Suportes para Serra Copo. velocidade inadequada pode reduzir muito a vida dtil da

¢ Disco Flap. §erro Copo.

* Furadeira. * E fundamental o uso de éleo de corte para preservar os
dentes da serra.

* Utilizar a broca centradora de acordo com o suporte
utilizado. Medida 1/4” x 85mm utilizar o modelo de
suporte A2. Medida 1/4” x 95mm utilizar o modelo de
suporte A4.

Para mais informacdes, por favor contate
Wourth do Brasil Pecas de Fixacéo Ltda.

Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. Sa@o Vicente

Tel.: (11) 4613-1900

www.wurth.com.br
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SERRA COPO HSSCO

8% BI-METAL

O Serra Velocidade de Recomendada (RPM)

Qtde. Ferro Cédigo

embalagem | pol Aco Aco Inox Fundido Bronze | Aluminio
14 9/16" 580 300 400 790 900 0632900014
16 5/8" 550 275 365 730 825 0632900016
17 11/16" 500 250 330 665 750 0632900017
19 3/4" 460 230 300 600 690 0632900019
20 25/32" 445 220 290 580 660 0632 900 020
21 13/16" 425 210 280 560 630 0632 900 021
22 7/8" 390 195 260 520 585 0632 900 022
25 1" 350 175 235 470 525 0632 900 025
27 1.1/16" | 325 160 215 435 480 0632 900 027
29 1.1/8" 300 150 200 400 450 0632 900 029
30 1.3/16" | 285 145 190 380 425 0632 900 030
32 1.1/4" 275 140 180 360 410 0632 900 032
35 1.3/8" 250 125 165 330 375 0632 900 035

) 38 1.1/2" 230 115 150 300 345 0632 900 038

Olumidede I 1 9/1e |220 |10 | 145  |290 [330 | 0632900040
41 1.5/8" 210 105 140 280 315 0632 900 041
44 1.3/4" 195 95 130 260 295 0632 900 044
51 2" 170 85 115 230 255 0632900051
54 2.1/8" 160 80 105 210 240 0632 900 054
57 2.1/14" | 150 75 100 200 225 0632 900 057
60 2.3/8" 140 70 95 190 220 0632 900 060
64 2.1/2" 135 65 90 180 205 0632 900 064
76 3" 115 55 75 150 170 0632 900 076
92 3.5/8" 95 45 60 120 140 0632 900 092
102 4" 85 40 55 110 130 0632 900 102
108 4.1/4" 80 40 55 110 120 0632 900 108
121 4.3/4" 70 35 45 90 95 0632 900 121
127 5" 65 30 40 85 90 0632 900 127
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Suporte para Serra Copo Bimetal HSSCo 8%

Qide. DiGgmetro
embalagem | mm

Amplitude aplicacdo

Modelo | Cédigo

Serras de 32 - 200 mm

A2

0632 02

01 unidade

6,35

Serras de 14 - 30 mm

A4

0632 04

Broca Centradora

Qtde. Diémetro
embalagem | pol

Comprimento

Suporte | Cédigo

1/4
01 unidade

85 mm

A2

0632014

1/4

95 mm

A4

0632014 1

Todos os dados e especificacdes aqui referidos, assim como as recomendagées apresentadas, estdo sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiéncia. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicagdo do produto que ndo podem ser controladas por nés, recomendamos sempre a realizacéo de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua prépria técnica. Por estas razées, qualquer aplicagéo do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, ndo podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuizos, direta ou

indiretamente resultantes da aplicagdo.
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