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manutengéo preventiva
das instalagdes elétricas.

- Verfca todas s intlagdes ltices, com posarior ?
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prejudiaue o fluxo de visitant

Seihoror o i mals visbiidade | molor desiaque /ma
variedade e melhor exposigo dos produtos;

Visante(s).
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“Entrada da bibloteca
obstruida pelo acervo
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Plcas xplicaiivas baias
necessidade o visitante
‘abaixar-se para leitura ;
~Fluxo de pessoas.
prejudicado.

-Rever ocalzags/
igio
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Mapa de Descobertas e Recomendacdes

Bebedouro possivelmente
utiizado como lavatério

~Alterar a localizag@o dos bebedouros;

lavatério, afastado de acervo e locais e estudo.
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-Inexisténcia do sinalzagao conta inoéndio ¢ panico;

-Inexisténcia de indicadores visuais o SONOrOS;
-Inexisténcia de acionadores e alarme;
-Inexisténcia de sirenes instaladas;

as portas das salas expositivas sempre abertas;
Insh\av sinalizacdo conira incéndio e panico;

“instalar sistoma de alarme de incéndio (acionadores, sirenes, indicadores
visuais e sonoros)

- Instalar de hidrantes intemos / mangueiras de incéndio;
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- Auséncia de padronizagao na sinalizaco;
~Sinalizagdo ndo acessivel: cores ngo
intos | setas confusas
(ambiguas) / apenas 15% em inglés;
~Sinalizagao mal localizada |

- Implantar uma sinalizagso
subsolo;

-Realocar o relégio de ponio
biomético;
~Padrozinartoda a sinalizagao —
acessivel
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unciongros;

Conirole do acesso possu sspaco para passagem
de pessoas por fora das catracas -

~Existom diversos desnivels

i Sitors oo drica - nacossive;
~Auséncia de guarda-volumes.

Resloar bihetra, instalando um guichs

Eetudo local parainsalagao do uarda-
volumes;
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-Instalar catracas acessiveis, diferenciando
0 acosso individual, de grupos, gratito e de
funcionrios:

~Eliminar os diversos desniveis existentes.
ario com abertura dos dols lados.
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inalizago tati no inicio
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‘material. Exempio: vidro apropriado.

- Entrada da sala reduzida pela
presenca de divisoria;

- Guarda-corpo diminui espago de.
circulagao;

~Circulagdo reduzida ao redor da
maquete.
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-Eliminar o guarda-corpo existente;
-Sugerir um sentido de circulagao. almvbsu« selas;
Eiminar Gisoria om rone & poia
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‘degraus inadequadas;
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Informagdes vagas quanto as exposides;

- -Auséncia de indicagao e uma rota a seguir na visita a0
Museu Paulsta.

da
inclinagao das rampas, a eliminago
dos desniveis, insta

~Deixédo sempre disponivel os visitantes;
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